LE RAYONNEUR

UN OUTIL DE REPIQUAGE EN LIGNE SIMPLE QUI ASSOCIE A DES TECHNIQUES
CULTURALES INNOVANTES PERMET D’AUGMENTER LES RENDEMENTS

A RIZICULTURE IRRIGUEE INTENSIVE ADAPTEE (SRIA
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p Permet d’augmenter les rendements rizicoles - Implique de repiquer le riz en ligne et plus P Contrainte = les mauvaises herbes poussent
en appliguant des méthodes difféerentes de espacé pour produire beaucoup plus de entre les rangs.
préparation des sols, de semis et de repiquage  tajes fertiles qui donneront plus de grains Les paysans doivent les éliminer afin qu’elles
du riz et de controle de I’apport en eau. ne concurrencent pas les plants de riz.

LE RAYONNEUR

p Permet aux agriculteurs de

tracer facilement des lignes A Ry SRR S W T \
pour le repiquage. S v T T RO e i T = Se tire a deux mains avec un manche

Facilité d’utilisation

P En passant le rayonneur dans I e = Léger, solide et maniable
un sens puis dans I'autre, on S s A e _~ = 0 \_ it o = s ' R
obtient des lignes croisées = et amamRuE = - = et sl /o = Remplacel’utlllsatlon de la corde
qui indiquent les ElE=Zarsr Soemin == T s e T Jcraduce
emplacements Ol] repiquer e e G S o S e e
les jeunes plants.

AVANTAGES DU RAYONNEUR

Simplicite de fabrication Pas de perte de temps par
rapport au repiquage
traditionnel

Temps moyen pour repiquer un are (en min)

Matériaux disponibles localement (rondins
de bois durs) et clous.

131

Faible cout. Un repiquage avec
rayonneur prend moins de

: . - temps qu’un repiquage avec
Cﬂntl‘lbuea|a quallte du SarC|age corde et environ le méme
temps qu’'un repiguage en

Le repiquage en lighe deux permet un pas-
foule.

sage de la sarcleuse dans deux directions
aﬂn d’é”miner un maXimum d’adventiceS. en foule (traditionnel) en ligne avec corde en ligne avec rayonneur

DIFFERENTS MODELES REALISABLES CONDITIONS POUR UNE
UTILISATION EFFICACE

o> Bonne préparation
=3 de la riziere (boueuse)

L ’écartement entre les pointes du rayonneur est variable en fonction de

: : = Repiquage le
I’espacement des lignes de riz voulu.

lendemain de la
préparation de la riziere

~~ = Repiquage en
- avancant

iNfer aide

Lancement et suivi de programmes concrets de développement
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